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Deterg-A

Deterdžent, sredstvo za uklanjanje naslaga, pretvarač soli s kiselim pH-om

Koncentrirana otopina puferiranih kiselina, anionskih i neionskih tenzida visoke
biorazgradivosti, za dubinsko čišćenje podloga od različitih vrsta naslaga (vapno, gips,
vapnenačke konkrecije, salitra). Nanosi se nakon razrjeđivanja čistom vodom, u omjerima
navedenima u tehničkom listu. Proizvod nagriza karbonatne minerale, stoga je potrebno
posebno obratiti pozornost na površine od mramora, vapnenačkog kamena, podove i kamen
polirane olovom te prethodno provesti odgovarajuću procjenu. Zaštititi metalne površine

CARINSKI KOD: 2806 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Bottiglia 1 kg - Plastična kanta 6 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Radovi uklanjanja i stabilizacije soli, uklanjanja naslaga vapna, gipsa, salitre i mahovine; dubinsko čišćenje fuga i podloga općenito.
Posebno prikladan kao deterdžent pri izvođenju hidroizolacijskih radova sustavom Protech Balcony.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

NAČIN PRIMJENE

Razrijediti proizvod u vodi ovisno o prirodi i debljini naslaga i/ili slanih izlučevina koje treba ukloniti. Otopinu nanijeti prskalicom ili četkom,
odnosno izliti izravno na naslagu koju treba ukloniti. Ostaviti da djeluje nekoliko minuta. Obilno isprati vodom pjenu nastalu kiselinskom
reakcijom. Deterg-A se može koristiti u različitim omjerima razrjeđenja: od čistog proizvoda (nerazrijeđenog) do jednog dijela proizvoda na
10 dijelova vode. Pri pripremi podloga koje će se hidroizolirati sustavom Protech Balcony, predvidjeti razrjeđenje proizvoda u omjeru 1:4,
uz potrošnju od 400 g/m² otopine. U tom slučaju potrošnja proizvoda Deterg-A iznosi približno 1 litru proizvoda koji treba razrijediti na
svakih 10 m² popločane površine koju treba hidroizolirati. Ne nanositi na površine od mramora, terakote, prirodnog kamena, podove
polirane olovom i pocinčane površine. Proizvod je korozivan; obratiti pozornost na sigurnosno-tehnički list. Rukovati isključivo uz uporabu
zaštitnih rukavica.

METODE PRIMJENE

Spazzolone - Raspršivač - Četka

ČIŠĆENJE ALATA

Voda
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OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala  Miješa se s vodom: 1:10 (max) _

 Nije zapaljivo  Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective glasses  Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Biodegradability 90 % pH 1

POTROŠNJA

Od 0,10 do 1,00 kg razrijeđenog proizvoda Deterg-A po svakom četvornom metru površine koju treba obraditi, ovisno o vrsti materijala i
poroznosti podloge. Preporučena potrošnja: 0,25 kg/m² na popločanim površinama.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between
+5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

Dubinsko Ä�iÅ¡Ä�enje fuga i ploÄ�ica od naslaga vapna, gipsa, salitre i bioloÅ¡kih organizama,   nanoÅ¡enjem kistom ili Ä�etkom
koncentriranog deterdÅ¾enta tipa Deterg-A proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl, na bazi puferiranih kiselina i anionskih tenzida. Proizvod
razrijediti u vodi ovisno o prirodi i stupnju prionjivosti naslaga koje treba ukloniti, uz obvezno pridrÅ¾avanje uputa navedenih u
tehniÄ�kom listu. Ostaviti otopinu da djeluje nekoliko minuta te obilno isprati vodom pjenu nastalu reakcijom. Okvirna potroÅ¡nja: 100
g/m2

TehniÄ�ke znaÄ�ajke deterdÅ¾enta Deterg-A  proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl:

• Biorazgradivost: 90%
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UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


