
Proizvodi i distribuira AZICHEM srl
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana 29-09-2026
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na

https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

1/3

Fluid Air

Aerant za lagane betone i/ili betone izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja

Aerant u otopini za pripremu betona izloženih ciklusima smrzavanja i odmrzavanja te solima
za odmrzavanje ili za lagane betonske mješavine (beton s polistirenom, beton s perlitom itd.).
Nadoknađuje djelomični nedostatak vrlo finih čestica u betonskoj mješavini, poboljšavajući
njezin izgled, koheziju i mogućnost pumpanja. Poboljšava obradivost te smanjuje segregaciju i
izdvajanje vode (bleeding).

CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Marrone
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 25 kg - Plastična kanta 10 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Fluid Air posebno je prikladan za pripremu mortova, sitnozrnatih betona i betona s uključenim mikromjehurićima zraka (50–420 mikrona),
radi postizanja visoke trajnosti pri ciklusima smrzavanja/odmrzavanja.

PODRUČJA PRIMJENE

Dodatak za povećanje trajnosti cementnih betonskih mješavina pri ciklusima smrzavanja/odmrzavanja. Priprema laganih betona
uporabom laganih agregata: polistiren, plovućac, perlit, vermikulit itd.

NAČIN PRIMJENE

Dodati proizvod izravno u mješalicu za beton, autobetonsku miješalicu ili miješalicu, zajedno s vodom za miješanje; miješati dok se ne
dobije homogena smjesa bez grudica. Gustoća i viskoznost proizvoda Fluid Air ovise o temperaturi okoliša: po mogućnosti koristiti pri
temperaturama > 10 °C. U slučaju istodobne primjene sa superplastifikatorima, dodavati odvojeno i smanjiti uobičajeno doziranje
proizvoda Fluid Air.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Nije zapaljivo  Rok trajanja: 12 mjeseci
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 4316
pH 9.2 ± 1

EN 480-10
Chloride content ≤ 0.1 %

ISO 758
Density 1.01 ± 0.02 kg/dm³

EN 480-8
Dry residue 12.5 %

EN 480-12
Alkali content ≤ 1 %

POTROŠNJA

Doziranje za postizanje otpornosti na cikluse smrzavanja/odmrzavanja iznosi približno 0,03 % mase cementa (30 cc na 100 kg cementa).
Za pripremu laganih betona dozirati 0,5 kg/m³.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno
sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a
temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

Priprema laganih betonskih mjeÅ¡avina s ukljuÄ�enim mikromjehuriÄ�ima zraka (50â��420 mikrona) dodavanjem aeranta u vodenoj
otopini tipa Fluid Air proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl. Dodati proizvod izravno u mjeÅ¡alicu za beton, autobetonsku mijeÅ¡alicu ili mijeÅ¡alicu,
zajedno s vodom za mijeÅ¡anje; mijeÅ¡ati dok se ne dobije homogena smjesa bez grudica. PotroÅ¡nja:  

• za poveÄ�anje otpornosti na cikluse smrzavanja i odmrzavanja: 0,03 % mase veziva (30 cc na svakih 100 kg cementa)
• za pripremu laganih betonskih mjeÅ¡avina: 0,5 kg/m3

â��â��â��Certifikati:

• EN 934-2 Dodaci betonu â�� Aerant (T5)
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UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


