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Fluid Lightcem

Pjenilo za lagani porobeton

Pjenilo dobiveno posebnim postupkom prerade prirodnih makromolekula proteinskog
podrijetla, hidroliziranih u vodenoj otopini. Proizvod je posebno formuliran za proizvodnju
porobetona gustoće 300–600 kg po kubičnom metru.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Ambrato
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Fusto 230 kg - Cisternetta 1100 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

• Visoka izdašnost po proizvedenoj jedinici
• Jednostavno pumpanje i ugradnja
• Kvaliteta gotovog proizvoda

PODRUČJA PRIMJENE

Priprema porobetona gustoće 300–600 kg/m3.

NAČIN PRIMJENE

Fluid Lightcem koristiti uobičajenim strojevima za proizvodnju pjene (u slučaju aeratora sa spremnikom, razrijediti Fluid Lightcem u vodi u
omjeru od 2 %). U laganim estrisima poboljšava obradivost i olakšava završno zaglađivanje. Fluid Lightcem, dodan komponentama
mješavine, sprječava isplivavanje laganog agregata i segregaciju mješavine, čime poboljšava njezinu homogenost, a time i konačni
rezultat.
Moguće taloženje na dnu spremnika nakon određenog vremena skladištenja ni na koji način ne utječe na kvalitetu i izdašnost proizvoda.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

ČIŠĆENJE ALATA

Voda
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OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala  Gustoća: 1.13 kg/l

 Rok trajanja: 36 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH 6.8 Viscosity 17 +/- 5 cSt

POTROŠNJA

Fluid Lightcem koristi se razrijeđen u vodi u omjeru od 2 %. Ukupna potrošnja ovisi o postignutoj gustoći i korištenom cementu. Okvirno
iznosi približno 1,5–2 kg po m3 laganog betona.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno
sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


