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Grout Garden

Brzovezujući cementni mort za ugradnju bez miješanja

Brzovezujući cementni mort za ugradnju i učvršćivanje stupova ograde, rotirajućih sušila za
rublje itd. u rupama izrađenima u tlu, bez miješanja bušilicom s nastavkom za miješanje,
miješalicom za beton ili drugim uređajima.

CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

PODRUČJA PRIMJENE

Pogodan za ugradnju i učvršćivanje stupova ograde, rotirajućih sušila za rublje itd. u rupama izrađenima u tlu, bez miješanja bušilicom s
nastavkom za miješanje, miješalicom za beton ili drugim uređajima.

NAČIN PRIMJENE

Za ugradnju brzovezujućeg morta potrebno je iskopati dovoljno veliku rupu ili rov. Tlo u kojem će se izvesti rupa mora biti stabilno i dobro
zbijeno. Prije početka radova bočne površine i dno potrebno je prethodno navlažiti, pazeći da se ne stvore lokve. Suhu mješavinu treba
nanositi u slojevima debljine približno 10–15 cm. Ručnom zalijevačom mort se navlaži, a zatim zbije lopaticom, uz potrošnju vode od
približno 3–3,5 litre po vreći od 25 kg proizvoda Grout Garden. Čim voda potpuno prodre u mort, nanosi se sljedeći sloj debljine 10–15 cm
i postupak se ponavlja. Površinu morta treba što bolje zbiti i zagladiti. Ovisno o temperaturi zraka i okoliša, stvrdnjavanje proizvoda
započinje nakon približno 5 minuta. Nakon približno 1 sata stvrdnuti mort može se bušiti bušilicom radi učvršćivanja stupova ili prometne
signalizacije. Potpuno stvrdnjavanje, kao i kod svih cementnih materijala, postiže se nakon približno 28 dana.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale - Colatura

ČIŠĆENJE ALATA

Voda
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OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 6 mm  Nije zapaljivo

 Quick setting product  Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 5-10 min

POTROŠNJA

Približno 19 kg/m² proizvoda Grout Garden za svaki centimetar izvedene debljine (približno 1900 kg po kubičnom metru).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


