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QL Nano Lithium

Kemijski/mehanički učvršćivač, protiv prašenja, nanotehnološki, bez stvaranja filma

Nanotehnološki kemijski/mehanički učvršćivač bez stvaranja filma, na bazi litijevih silikata, za
površinsko konsolidiranje, kemijsko površinsko očvršćivanje i uklanjanje prašenja industrijskih
betonskih podova. QL Nano Lithium mora se nanijeti odmah nakon završne obrade
mehaničkim zaglađivačima s lopaticama, na površinu novog betonskog poda.

CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

To je najznačajniji napredak u zasićivanju i konsolidaciji betonskih podova u posljednjih 50 godina, a u Sjedinjenim Američkim Državama
koristi se već desetljećima. „Nanotehnologija” proizvoda QL Nano Lithium, koja je izrazito naprednija u odnosu na natrijev silikat i iznimno
učinkovita kao sredstvo za konsolidaciju betona, omogućila je postizanje svojstava za koja se dosad smatralo da su nedostižna. Proizvod
također ima sljedeće karakteristike: - Znatno ograničava (90 %) nastanak pukotina na podu tijekom sazrijevanja. - Jedini je kemijski
učvršćivač koji pridonosi ublažavanju i sprječavanju alkalno-silikatne reakcije („alkalno-agregatna reakcija” ili ASR). - U potpunosti
zamjenjuje posipavanje kvarcom radi stvaranja habajućeg sloja. Ne puca, ne odvaja se, ne stvara film i ne mjehura se. - Izvanredan
doprinos dubinskoj konsolidaciji čini betonsku površinu potpuno otpornom na prašenje i vrlo otpornom na abraziju. Kontinuirana uporaba
poda dodatno poboljšava površinski sjaj, bez ikakvog utjecaja na protukliznost. - Proizvod je u vodenoj otopini i ne sadrži otapala. Bez
mirisa je, nije zapaljiv ni toksičan, otporan je na cikluse smrzavanja i odmrzavanja, nije kancerogen, ne sadrži hlapljive tvari (bez VOC-a) i
može se koristiti i u zatvorenim prostorima. - Kompatibilan je s drugim materijalima kao što su epoksidne, poliuretanske, akrilne smole itd.
- Otporan je na UV zrake i dugotrajno stabilan. - Certificiran je za kontakt s prehrambenim proizvodima.

PODRUČJA PRIMJENE

Učvršćivanje i zaštita od prašenja novih industrijskih betonskih podova i betonskih estriha, sivih i obojenih.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Podna glazura
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PRIPREMA PODLOGE

Proizvod se mora nanijeti na svježi, ali prohodni beton, a svakako prije izvedbe kontrakcijskih fuga.

NAČIN PRIMJENE

Primjena se može izvesti čim površina industrijskog poda postane prohodna, bez ostataka površinske vode. Prije uporabe proizvod
temeljito promiješati odgovarajućom miješalicom. Proizvod nanijeti niskotlačnim airless uređajem, ravnomjerno i bez stvaranja lokvi, uz
potpuno zasićivanje površine; potrošnja iznosi približno 70 g/m², odnosno ovisno o stupnju upojnosti podloge. Preporučuje se nakon
približno 20 dana oprati površinu jednokolutnim strojem opremljenim crnim filcem, kako bi se uklonio eventualni višak proizvoda i
istodobno postigao elegantan polusjajni (mat) izgled poda, poliranjem litijevih kristala prisutnih na površini.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Spazzolone - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala  Dosage: 70 (+- 10%) g/m²

 Gustoća: 1.11 kg/dm³  Istaknuti proizvod

 Nije zapaljivo  Otporno na UV-zrake

 Rok trajanja: 12 mjeseci

POTROŠNJA

Približno 0,1 litre proizvoda QL Nano Lithium po svakom četvornom metru površine koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno
sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva
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FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

Konsolidacijski tretman protiv praÅ¡enja i isparavanja, koji se izvodi tijekom izvedbe na joÅ¡ svjeÅ¾im betonskim podovima, bez lokvi
stajaÄ�e vode i veÄ� prohodnim, ravnomjernim nanoÅ¡enjem niskotlaÄ�nim airless ureÄ�ajem nanotehnoloÅ¡ke mineralne tekuÄ�ine bez
mirisa, nezapaljive, netoksiÄ�ne, bez VOC-a i bez stvaranja filma, na bazi litijeva silikata u vodenoj otopini, tipa QL Nano Lithium
proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl, koja omoguÄ�uje proces povrÅ¡inske mineralizacije kojim se ograniÄ�ava ili sprjeÄ�ava alkalno-agregatna
reakcija te betonska povrÅ¡ina postaje vrlo otporna na abraziju. Nakon pribliÅ¾no 20 dana od nanoÅ¡enja povrÅ¡inu oprati jednokolutnim
strojem opremljenim crnim filcem, kako bi se uklonio eventualni viÅ¡ak proizvoda i istodobno postigao polusjajni efekt poliranjem litijevih
kristala nataloÅ¾enih na povrÅ¡ini.

Orijentacijska potroÅ¡nja: 100 g/m2

TehniÄ�ke karakteristike proizvoda QL NANO LITHIUM proizvoÄ�aÄ�a Azichem srl:

• SpecifiÄ�na masa: 1,11 kg/lt
• Bez otapala
• Otporno na UV zrake
• Nezapaljivo



Proizvodi i distribuira AZICHEM srl
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana 18-10-2026
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na

https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 4

4/4

DODATNI SADRŽAJI

TEHNIÄ�KA SVOJSTVA â�� ISPITIVANJE ABRAZIJE

Ispitivanje abrazije provedeno je prema ASTM normama na standardnom skupu od 6 uzoraka cementne mjeÅ¡avine. Jedan uzorak nije bio
tretiran, jedan je tretiran proizvodom QL Nano Lithium, a jedan od najboljih natrijevih silikata dostupnih na trÅ¾iÅ¡tu nanesen je na jedan
uzorak. Abrazija je izvedena brusnom ploÄ�om promjera 4,5 inÄ�a. Uzorci su izvagani prije i nakon ispitivanja radi utvrÄ�ivanja gubitka
mase.

 Prije Nakon Gubitak Otpornost

Usporedba 388.8 385.7 3.1 -
Natrijev silikat 425.3 423 2.3 +29%
QL Nano Lithium 411.1 409.4 1.7 +45%

ISPITIVANJE UPIJANJA

Norma Beton Netretirano Smanjenje

RILEM 25 PEM CEN 1766 C 0.70 4.1 (100%) 0.4 (-85%)
EN 1062/3 CEN 1766 B 0.25 0.4 (100%) 0.2 (-50%)

ISPITIVANJE TVRDOÄ�E

Ispitivanje Beton Netretirano Tretirano PoveÄ�anje

Mohsova ljestvica C 0.70 3 6.5 +115%
MST B 0.25 + KVARC 6.5 8.5 +35%
MST B 0.25 5 8 +60%

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


