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Sanacork Funnel Gun

Pistolj s lijevkom namijenjen za prskanu plutu Sanacork

Prskajudi pistolj namijenjen za nanoSenje obloga od prskane plute Sanacork, posebno razvijen
za profesionalnu uporabu, jednostavno rukovanje i malu potrosnju komprimiranog zraka.

CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna
|IZGLED: Mechanical device
DOSTUPNE BOJE: Bijela

PAKIRANJA | DIMENZIJE: Scatola 1 pz.

ZNACAJKE | PREDNOSTI

Glavne znacajke pistolja su:

» teflonska obloga za lakse ciS¢enje pistolja otapalima
* regulator protoka zraka

* polietilenski lijevak zapremnine 5 litara

* prolaz: 6 mm

* preporuceni tlak: od 3,5 do 4 bara.

* masa: 1,10 kg

PODRUCJA PRIMJENE

Namijenjen za nanoSenje prskane plute Sanacork.
Zahvaljujuci prskanju uredajem airless Sanacork, nanosenje je jednostavno i brzo na svim vrstama podloga: zidovima, betonu, limu,
vlaknocementu, prirodnom kamenu, keramic¢kim plo¢icama, drvu, vlaknatim plo¢ama itd.

NACIN PRIMJENE

Za postizanje savrsene zavrsne obrade preporucuje se odrzavati isti radni tlak tijekom cijelog nanosenja prskanjem.

Spojite kompresorsko crijevo promjera 8 mm (preporucena duljina crijeva iznosi 4,5 - 7 metara) na priklju¢ak s maticom na pistolju.
Podesite kompresor na tlak od 3,5 - 4 bara. Zapocnite prskanje podeSavanjem tlaka zraka i izlaza proizvoda odgovarajuc¢im vijkom.
Prije bilo kakvog rukovanja pistoljem, primjerice CiS¢enja, provjerite je li kompresor iskljucen i odspojen.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale
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CISCENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNACAJKE

@ Unlimited shelf-life f@ Use wearing protective glasses

'29 Use wearing protective gloves

POTROSNJA

Proizvod se nabavlja prema potrebi.

SKLADISTENJE | CUVANJE

Cuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozra¢enom i suhom prostoru, izbjegavajuéi mraz i izravno sunéevo svjetlo.

FOTOGALERIJA

UPOZORENJA | MUERE OPREZA

Tehnicki podaci i podaci o uc¢incima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruzenju te mogu pokazivati znatno drugacije rezultate od onih dobivenih pod drugacijim uvjetima na terenu. Nuzno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehnicke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikoloske podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaze. U tekstu se takoder podsjeca da se proizvod i ambalaza ni u kom slucaju ne smije odlagati u okolis.
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