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Sanafast

Ubrzivač vezivanja i očvršćivanja

Sanafast je posebno formulirana suha mješavina koja, dodana tijekom miješanja našim
mortovima (linije REPAR, GROUT, FLOOR, RINFOR) i našim proizvodima za injektiranje na bazi
prirodnog hidrauličnog vapna (Sanafluens, Mikrosana), omogućuje ubrzavanje vremena
vezivanja i očvršćivanja, uz znatno brži razvoj mehaničkih svojstava.

CARINSKI KOD: 2523 2900
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 10 kg - Vreća 20 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Sanafast je formuliran s vezivom brzog vezivanja i vrlo finim mineralnim punilima, potpuno kompatibilnima s portlandskim cementima,
pucolanskim cementima i prirodnim hidrauličnim vapnom.

PODRUČJA PRIMJENE

Prilagodba (ubrzavanje) vremena vezivanja mortova i žbuka, za primjenu u uvjetima okoliša i vremenskim uvjetima zbog kojih bi
vezivanje bilo presporo u odnosu na zahtjeve primjene: primjerice tijekom zimskog razdoblja, kada su temperature niske.

DOPUŠTENE PODLOGE

Cement-based or lime-based mortars

NAČIN PRIMJENE

Uvijek se preporučuje temeljito suho prethodno miješanje proizvoda Sanafast s proizvodom kojemu se želi ubrzati vrijeme vezivanja i
očvršćivanja.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti
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ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Nije zapaljivo  Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C  Use wearing protective gloves

POTROŠNJA

Sanafast se može miješati u bilo kojem omjeru sa svim hidrauličnim vezivima.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

UbrzivaÄ� vezivanja i oÄ�vrÅ¡Ä�ivanja u prahu za mortove i Å¾buke, formuliran s vezivom brzog vezivanja i vrlo finim mineralnim
punilima, potpuno kompatibilan s portlandskim cementima, pucolanskim cementima i prirodnim hidrauliÄ�nim vapnom, tipa Sanafast
proizvoÄ�aÄ�a Azichem srl.

PotroÅ¡nja: ovisno o potrebnoj reaktivnosti
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UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


