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Sanaglass

Mineralno vezivo, učvršćivač i sredstvo protiv isparavanja u vodenoj disperziji

Vezivna, učvršćujuća i zaštitna otopina protiv isparavanja sa staklifikacijskom reakcijom,
gustog i sirupastog izgleda, sastavljena od prirodnih minerala jednostavne molekularne
strukture u vodenoj disperziji. Za izradu izolacijskih konglomerata na bazi brašna prirodnog
pluta, ekspandiranog perlita ili EPS kuglica u sklopu mjera energetske učinkovitosti te pri
obnovi povijesnih i spomeničkih zgrada. Za površinsko učvršćivanje mortova i betona s
alkalizirajućim i zaštitnim djelovanjem. Za tretiranje protiv isparavanja i učvršćivanje površina
novih estriha, cementnih podova i visokoučinkovitih konstrukcijskih mortova (HPFRC).

CARINSKI KOD: 2839 1900
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Cisternetta 1350 kg - Plastična kanta 25 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Koristiti u kombinaciji s brašnom prirodnog pluta, ekspandiranim perlitom ili EPS kuglicama za: i) izvedbu prohodnih unutarnjih podložnih
estriha; ii) prekrivanje tehničkih instalacija na unutarnjim estrisima u stambenim objektima. Koristiti nerazrijeđeno na površinama kada se
primjenjuje kao učvršćivač i/ili sredstvo protiv isparavanja.

PRIPREMA PODLOGE

Sanirati i očistiti podloge na koje se proizvod nanosi; one moraju biti kompaktne i sazrele, bez prašine, onečišćenja i sl.

NAČIN PRIMJENE

VEZIVNA FUNKCIJA Sanaglass temeljito i u cijelosti pomiješati s granulatom prirodnog pluta, u količini od približno 80–100 kg/m³, ili s
ekspandiranim perlitom u količini od 120 kg/m³. Tako dobiveni ljepljivi konglomerat ugraditi, izravnavajući ga prema referentnim točkama
(oznakama) drvenom letvom, a zatim ga zbijajući gleterom. Miješanje se može obaviti ručno ili uobičajenom miješalicom za beton. Za
olakšavanje ugradnje mogu se koristiti uobičajeni uređaji za pumpanje. Sanaglass je potpuno kompatibilan sa svim vrstama granulata
prirodnog pluta. Ako se koristi u kombinaciji s granulatom pluta granulacije 3/8 mm (kakav je uobičajeno dostupan na tržištu), potrošnja
iznosi približno 80 kg/m³ (krupniji granulati zahtijevaju manju količinu staklifirajućeg sredstva, ali će imati znatno slabija svojstva i u
pogledu prohodnosti i toplinske i zvučne izolacije). U slučaju uporabe brašna pluta (promjer 0/4 mm), doziranje proizvoda Sanaglass
okvirno iznosi 110–120 kg/m³. UČVRŠĆUJUĆA FUNKCIJA/FUNKCIJA PROTIV ISPARAVANJA Nanositi valjkom, kistom ili airless prskanjem
izravno na površine. Kod primjene protiv isparavanja nanošenje treba izvesti što je prije moguće na još svježe ugrađen beton. Potrošnja:
0,25 kg/m².
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OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala  Gustoća: 0.95 kg/dm³

 Material 100% eco-friendly  Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 12 mjeseci  Temperatura na kojoj se upotrebljava: >8 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Active substance > 35 %

POTROŠNJA

Vezivna funkcija za prirodne lagane agregate: od 80 do 120 kg po kubičnom metru konglomerata s granulatom pluta. Približno 120 kg/m³
s ekspandiranim perlitom. Učvršćujuća funkcija/funkcija protiv isparavanja: 0,25 kg po četvornom metru površine.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA
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STAVKA TROŠKOVNIKA

VEZIVNA FUNKCIJA

Izrada laganih estriha i podloÅ¾nih slojeva s izraÅ¾enim svojstvima toplinske i zvuÄ�ne izolacije,  dodavanjem specifiÄ�nog mineralnog
veziva u vodenoj otopini Sanaglass proizvoÄ�aÄ�a AZICHEM Srl, za ekoloÅ¡ku gradnju, na bazi prirodnih minerala jednostavne
molekularne strukture, granulatu prirodnog pluta,  ekspandiranom perlitu ili EPS kuglicama; tijekom mijeÅ¡anja potrebno je dozirati
pribliÅ¾no 80 kg proizvoda po kubiÄ�nom metru pluta odgovarajuÄ�e granulacije (promjera pribliÅ¾no 3â��8 mm), 120 kg po
kubiÄ�nom metru ekspandiranog perlita i 30 kg po kubiÄ�nom metru EPS kuglica. Tako dobivena smjesa moÅ¾e se nanijeti na
odgovarajuÄ�e pripremljenu podlogu (Ä�istu, bez praÅ¡ine, nevezanih i troÅ¡nih dijelova itd.) uobiÄ�ajenim tehnikama izvedbe estriha ili
uz pomoÄ� tradicionalnih ureÄ�aja za pumpanje.

Sustavi toplinske izolacije Å¡upljina zidova i krovova izvedeni laganim granulatom, upuhanim u Å¡upljine u kombinaciji s mineralnim
vezivom Sanaglass, koje se rasprÅ¡ivanjem/prskanjem nanosi na lagani agregat tijekom faze upuhivanja. Mineralna priroda veziva
Sanaglass poveÄ�ava otpornost izolacije na poÅ¾ar. Doziranje varira ovisno o koriÅ¡tenom laganom agregatu.

UÄ�VRÅ Ä�UJUÄ�A FUNKCIJA/FUNKCIJA PROTIV ISPARAVANJA

NanoÅ¡enje valjkom, kistom ili airless prskanjem uÄ�vrÅ¡Ä�ivaÄ�a protiv isparavanja na bazi posebnih alkalnih silikata u vodenoj
disperziji, tipa Sanaglass proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl, na betonske uljevne slojeve s velikim izloÅ¾enim povrÅ¡inama (novi podovi od
cementnog konglomerata, obnova podova posebnim visokouÄ�inkovitim mortovima, estrisi na bazi hidrauliÄ�nih veziva).

PotroÅ¡nja: 0,25 kg/m2

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Stvarna potrošnja proizvoda može znatno varirati ovisno o svojstvima, veličini i granulaciji korištenog pluta (što je granulacija laganog
agregata sitnija, potrebna je veća količina proizvoda). Ne dodavati vodu ni druge komponente. Ne močiti podloge. Napominjemo da se
prirodni konglomerati visokih toplinsko-zvučnih svojstava izrađeni proizvodom Sanaglass + brašno prirodnog pluta ili ekspandirani perlit,
odnosno proizvodom CALCESANA + brašno prirodnog pluta ili ekspandirani perlit, smatraju isključivo podlogama za naknadne cementne
estrihe ili estrihe na bazi vapna. Ne smiju se koristiti kao završni prohodni sloj.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom
dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od
onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


