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Syntech HAG Connettore

Spojni element između crijeva crpke i injektora s ravnom glavom

Spojni element između injektora s ravnom glavom i crijeva crpke ručnih ili električnih pumpi,
koje se koriste za zaustavljanje prodora vode ubrizgavanjem hidroreaktivnih poliuretanskih
smola.

CARINSKI KOD: 8413 9100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Mechanical device
DOSTUPNE BOJE: Acciaio
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

PODRUČJA PRIMJENE

Zaustavljanje prodora vode pod tlakom u zgradama ciljanim ubrizgavanjem hidroekspandirajućih poliuretanskih smola ili tekućih
epoksidnih smola (Syntech IC 55).

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena

NAČIN PRIMJENE

Navrnuti spojnicu na kraj visokotlačnog crijeva koje se isporučuje uz ručne i električne pumpe namijenjene ubrizgavanju u zidove.
„Zakačiti” spojnicu na „ravnu glavu” injektora. Nastaviti s postupkom ubrizgavanja.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner
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OSNOVNE ZNAČAJKE

 Diameter: 23 mm  Lenght: 28 mm

 Nije zapaljivo  Unlimited shelf-life

POTROŠNJA

Proizvod nabaviti prema potrebi.

FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

Spojnica izmeÄ�u crijeva crpke i injektora s ravnom glavom linije SYNTECH HAG, spajanjem posebnog metalnog elementa tipa Syntech
HAG Connettore proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


